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ВВЕДЕНИЕ 


Кенотронамн называются злектровакуумные приборы, пред» 
назначенные для выпрямления переменного тока, Эти приборы, от 
носящиеся к группе диодов, содержат катод прямого или косвен 
ного накала н один (для однополупериодного выпрямлення) нли два 
{для двухполупериодного выпрямлення) анода. В приемниках, теле“ 
визорах и других раднотехнических устройствах, питаемых от сети 
неременного тока н потребляющих сравнительно небольшую мощ- 
иость, непользуются так называемые маломощные кенотроны, 

В данном справочнике рассматриваются 13 типов такнх кенотро« 
нон. Описания кенотронов размещены в алфавитно-цифровом по- 
рядке их марок. Для каждого кенотрона приводятсн основные его 
параметры, рекомендуемый режим работы, анодная характеристика 
и схема соедииений электродов с внешними выводами (цоколевка), 

На схемах указаны номинальные значения основных параметров 
кенотрона. В скобках даны предельно допустимые зиачення, Распоч 
ложение ннашних вынодов (штырьков) показано со стороны их выз 
хода (снизу). 


В. спраночнике приняты следующие обозначения: 
О» — папряжение анода; 
= — папряженне накала, 
(обр — амплитуда обратного напряжения между анодом и катодом; 
` — ток анода; 
1» — выпрямленный ток; 
[+ —ток накала; 
]" — амплитуда тока через кенотров; 
Ра — мощность, рассеиваемая анодом; 


К; — ннутреннее сопротивление кенотрона (сопротивление между 
анодом и катодом для переменного тока); 
С.к — емкость между аподом и катодом. 


Следует огметить, что для выпрямления переменного тока наряпу. 
© кенотронами в настоящее время широко примеияются более удоб* 
ные и более экономичные полупроводниковые (селеновые; германие- 
вые н др.) приборы, 
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ТС 
Высоковольтный кено“ 


1,=(0,5.ма) ТРОЕ 1ЩИС се катодом 
А, =(456т) прямого накала, оформ- 

а 1% ленный в стеклянном 
А;= 15 ном баллоне е октальным цоч 
колем, предназначен для 
выпрямлевня — высокого 
переменного напряження 
малой мощвости, а така 
же для выпрямления им“ 
пульсов высокого вапря- 
жения обратного хода 
строчной разверткн в те* 
левнзнонной аппаратуре 
{импульсы — питающего 
напряжения 10 кв, часто 
та повторения импуль» 
сов 16 кгц, емкость филь 
тра 0,02 жкф, сопротив- 
ление нагрузки 20 Мом). 
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Высоковольтный кеяетрони 1Ц7С с катодом прямого накала, 
оформленный в стекляниом баллоне с октальным цоколем, предназ- 
иачен для выпрямлення высокого перемениого напряжения малой 
мощности, а также для выпрямления высокочастотных импульсов 
высокого иИапряжения в телевизнонной аппаратуре (наибольшая 
частота напряжения 300 хгц). 
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Высоковольтный кенотрон }ЦИП с катодом прямого накала, 
оформленный в миннатюрном стеклянном баллоне, предназначен 
ля выпрямления высокого переменного нанряжения малой мощно- 
(ти, а также для выпрямления нипульсов напряжения обратного 


хода строчной развертки в телевизионном приемнике (наименьшая 
частота строчной развёрткн 12 кгц). 


Высоковольтный — кенотрон 
4, =2.58 2Ц2С с катодом косвенного 
(225-2756) накала, оформленный в стек- 

ляниом баллоне с октальным 
цоколем, предназначен для выпрямления высокого переменного на- 
пряжения малой мощности в различной раднотехнической авнарату- 
ре (нанбольшее действующее нанряжение на аноде 4;5 кв, емкость 
фильтра 0,06 мкф, сопротивление нагрузки 0,6 Мом). 
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Двуханодный кенотрон 5ЦЗС 
с катодом прямого накала, 
оформленный в  стекляином 
баллоне с октальвым цоколем, 
предназначен для выпрямления переменного напряжения повышен- 
ной мощности (нанбольшее действующее напряженне на аноде 500 в, 
емкость фильтра 4 мкф, сопротнвление нагрузки 2 ком). 


Высоковельтный — кенотрои 
3Ц16С с катодом косвенного 
накала, оформленный в стек- 
лянном баллоне с октальным 
цоколем, предназначен для выпрямлення высокого переменного на- 
пряжения малой мощности, а также для выпрямления импульсов 
напряжения обратного хода строчной развертки в телевизионных 
приемниках цветного изображения и в специальной аппаратуре (на!- 
большая частота строчной развертки 12 кгц). 
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Двуханодный кенотрон 
5ЦЗС с общим катодом косвен- 
ного накала, оформленный в 
стеклянном баллоне с октальч 
ным цоколем, предназначен для 
выпрямления переменного на- 
пряжения в радиотехнических устройствах (наиболышее действую- 
1цее напряжение на аноде 500 в, емкость фильтра 4 мхф, сопротивле- 
ние нагрузки 4,7 ком). 
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Двуханодный кенотрон 5Ц8С с общим катодом косвенного нака- 
ла, оформленный в стеклянном баллоне со специальным цеколем, 
предназначен для выпрямлення переменного напряжения в мощных 
радиотехнических устройствах (наибольшее действующее напряже- 
ние на аноде 500 в, емкость фнльтра 4 мкф, сопротивление нагрузкя 
1 ком). 
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Двуханодный — кенотрон 
519С с общим катодом кос* 
венного накала, оформлен- 
ный в стеклянном баллоне 
со специальным цоколем, 
предназначен для выпрям- 
ления переменного напряжения повышенной мощности в различных 
Раднотехнических устройствах (наибольшее действующее напряже- 
Я на ре 500 а, емкость фильтра 4 мкф, сопротивление нагрузки 
„« Ком). 
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Высоковольтный кенотрон 5Ц12П с катодом косвенного накала, 
оформленный в миниатюрном стеклянном баллоне, предназначен длн 
выпрямления высокого переменного напряжения повышенной мощ“ 
ности в различных радиотехнических устройствах (наибольшее дей» 
ствующее напряжение на аноде 2 кв, емкость фильтра {| мкф, сопро 
тивление нагрузки 40 ком). 
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Двуханодный кенотрон 6Ц4П с общим катодом косвенного нака- 
ла, оформленный в миниатюрном стеклянном баллоне, предназна- 
чей для выпрямления переменного напряжения в маломощных 
радиотехнических устройствах (нанболышее действующее напряже- 
ние ма аводе 350 в, емкость фильтра 8 икф, сопротивление нагруз- 
ин 5,2 ком). 
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Двуханодный кенотрон 615С с общим катодом косвенного нака- 
ла, оформленный в стеклянном баллоне с октальным цоколем, пред- 
назначен для выпрямления переменного напряжения малой мошно“ 
сти в различных радиотехнических устройствах (наибольшее дейст 
вующее напряженне на аноде 400 в, емкость фильтра -8 икф, сопро- 
тивленне нагрузкн 5,7 ком). 
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Одноанодный кенотров 6Ц13ЗП с катодом косвенного накала, 
оформленный в мнниатюрном стеклянном баллоне, предназначен для 
выпрямлення перемениого напряження малой мощностн в разлнч- 
ных радиотехнических устройствах (наибольшее действующее напря- 
жение на аноде 650 в, емкость фильтра 4 жкф, сопротнвление на- 
грузкя 5 ком). 
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